








Intendente Neyer 924 - B1643GAT - Beccar - Argentina
Centro de atención al Cliente - Teléfono: (54 11) 4743-2017 líneas rotativas

e-mail: info@pqllana.com.ar.  Para mayor información visite nuestra web: www.pqllana.com.ar

• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni enlos cursos de 
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.
• No inflamable.

QUIMPLASTER BLOCK
Características:
El QUIMPLASTER es una nueva concepción del uso de revestimientos. Se utiliza en la terminación de muros y 
paredes exteriores e interiores, y donde la terminación de albañilería no ha sido óptima. Para reemplazar en un 
sólo paso la fase de enlucido y pintado.Su formula basada en polímeros acrílicos elastómericos y cargas miner-
ales que sé sinergizan para crear un sistema de alta resistencia a la intemperie, gran elasticidad y excelente 
impermeabilidad.

Preparación de la Superficie:
La superficie a aplicar el QUIMPLASTER debe estar limpia, seca, sin partes flojas y libre de grasitud.

Aplicación:
Dar una primera mano de QUIMTEX CUARZO BASE del mismo color del revestimiento a colocar para homoge-
neizar la absorción de la superficie, mejorar el anclaje de las manos posteriores y uniformar el color de base 
mejorando el rendimiento del QUIMPLASTER.Las manos posteriores pueden ser aplicadas de las siguientes 
maneras:

OBRA NUEVA:
• Nivelar la superficie:
• Desnivel hasta 1mm: Aplicar BASE COAT según método. Dejar secar.
• Desnivel entre 1 a 3mm: Aplicar BASE COAT según método. Dejar secar.
• Desnivel superior a 3mm y paños grandes: Aplicar BASE COAT según método. Aplicar con llana o espátula.
• Aplicar: QUIMPLASTER BLOCK según método seleccionado.1. Primera mano a llana tal cual viene el producto 
y terminar con una mano a rodillo diluida entre 20 y 25% con agua.2. Con rodillo de lana de pelo corto aplicar 2 a 
3 manos con el producto diluido con agua entre un 15 a un 25%.3.Con soplete con tolva superior para salpicar 
se diluye el material según textura deseada entre un 5 a 10%.4. Entre mano y mano dejar secar entre 3 y 6 hs 
dependiendo del espesor y la temperatura.

OBRA EN RESTAURACION:
• Eliminar todo resto de pintura floja o en mal estado rasqueteando si es necesario.• Sí existiesen microfisuras el 
QUIMPLASTER las absorberá.
• Fisuras de hasta 1mm: Abrirlas con espátula y rellenarlas con una mezcla de SELLADOR QUIMSEL y arena fina 
tamizada en relación 1:1.
• Fisuras mayores a 1mm: Nivelarlas con SELLADOR QUIMSEL.
• Uniformar la absorción de la superficie con CUARZO BASE diluido con agua hasta un 50%.
• Nivelar:
• Desnivel hasta 1mm: Aplicar BASE COAT según método . Dejar secar.
• Desnivel entre 1 a 3mm: Aplicar BASE COAT según método . Dejar secar.
• Desnivel superior a 3mm y paños grandes: Aplicar BASE COAT según método. Aplicar con llana o 
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espátula.
• Terminar la aplicación con QUIMPLASTER según sistema de aplicación seleccionado.

Características Técnicas:
1. Impermeable.
2. Permeable al vapor.
3. Flexible; no cuartea ni fisura.
4. Excelente adherencia sobre todo tipo de sustratos.
5. Duración mayor a diez años.
6. Terminación con revoque fino pintado.

Rendimiento:
1/1.5 kg./m2/mm según el sustrato y condiciones de aplicación.

Presentación:
En envases de 5,12,25,250 kgs.

Colores:
Amplia Gama.
Sistema Cromax.

Salud y Seguridad:
• No contiene mercurio en su formulación.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No ingerir.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón; 
con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de 
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.

QUIMTEX FLORENTINO
Descripción:
Es un revestimiento plástico de base acrílica, diseñado para proteger y recubrir toda clase de superficies, 
dejando un efecto decorativo inalterable con el tiempo.Debido al alto espesor y la textura lograda, es de gran 
utilidad para solucionar problemas de revoques deficientes y superficies con pequeñas oquedades.

Características Técnicas:
• Impermeable.
• Película mas gruesa y flexible que un látex común.
• Lavable.
• Cubritivo por espesor y textura.
• Flexible a las microfisuras.
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Preparación:
• Se aplica sobre superficies exentas de grasas o pinturas viejas, pudiéndose colocar sobre revoques finos o 
gruesos fratazados.
• Diluir entre un 5% a 10% en agua.
• Aplicar con rodillo.

Rendimiento:
• 0.6 a 1 kg./m2 según el tipo de textura deseada.
• Este producto se puede combinar con el CUARZO BASE, formando un excelente sistema de calidad e imper-
meabilización y decoración.

Datos de seguridad:
• No contiene mercurio en su formulación.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No ingerir.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón; 
con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de 
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.
• No inflamable.
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